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ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

rAAKO.EPТbl РУЧНЫЕПНЕ.МАТИЧЕСkИЕ

OeHOBHlole n.paMeTplol
ГОСТ

'0210~83Pneumatic impact nut wrenches.
Basic parameters

.з.м.н
гост 10110-74

ОКП 48 3332

Постано.п.нн.м roeYAapeT •• HHoro комитета СССР по етаид.ртам от 16 но.5·
Р. 1983 r. N!! 5381 ерок д.liет.и. устаиовпен

с Ot.01.85

до 01.01.9'

НесоС5ПlOдеииестанд.рта пр.спедУ.ТСJl по 3.КОИУ

1. Настоящий стандарт распространяется на ударные пневма-
тические ручные реверсивные гайковерты (далее - гайковерты)
с числом ударов не менее 3 в секунду.

Установленные настоящим стандартом покаватели техническо-
го уровня предусмотрены для высшей и первой категорий ка-
чества.

2. Основные параметры гайковертов при манометрическом
давлении сжатого воздуха 0,62 МПа (~6,3 кгс/см2) должны со-
ответствовать указанным в таблице.

Из~анн. офицнап~ное

*
Перепе..атка .0епр.щеНiI

Переиздание. Июль 1984 г.
~ ИЗДt1lтеnьство стандартов, 1985



Стр. 2 rocт ••2.1-83

МаКСИМ8ЛloныА Расход воздуха (за время Масс:а (без
JlJl8111eTp аатя- Момент Время сменной

затяжки, затяжки, с, -1 головки).гиваемоl З8ТЯЖКН). мЗ• мин . с,
резьбы, мы Н-м не более не более кг,

не более,

I
8 32 2 0,025 1,5

12 63 4 0,050 1,9

14 100 4; 5* 0,040; 0,055* 2;2; 2,3"

16 160 0,051; 0,064* 2,6; 2,8*

18 250 6; 8* 0,088; 0,117* 2,8; 3,0"

20 400 0,095; 0,126* 4,0; 4,2*

24 800 8 0,156 5,5; 5,7*

36 1600 10; 12* 0,204; 0,244* 8,8; 9,0"

" Для машин первой катеторив качества.
При м е ч а н и я:
1. При давлении сжатого воздуха 0,49 МПа (~5,0 кгс/см2) допускается

увеличивать время затяжки до 15%; (но не более).
. 2. Значения момента и времени затяжки даны для представятельных резь-
бовых соединений, технические требования к которым приведены в обяаатель-
IЮМ приложении. .

3. Отклонение значений момента в меньшую сторону не должно превы-
шать 10% значений, указанных в таблице; отклонения в противоположную
сторону не ограничиваются.

4. Для гайковертов с реrулируемым моментом затяжки момент, указа.г-
ный в таблице, является верхним значеннем диапазона регулирования.

5. Для гайковертов с регулируемым моментом затяжки и угловых гайко-
вертов допускается увеличивать массу (но не более 15%) .

3. Шумовые характеристики гайковертов - по ГОСТ
12.2.030-83.

Значения нормативного коэффициента использования следует
устанавливать в технических условиях на машину конкретного
типа, значение поправки - в паспорте.

4. Вибрационные характеристики гайковертов - по ГОСТ
17770-72.



rOCT t01t0-83 С.тр. 3

пгнложенне
Обязагельное

ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕiОIАНИI
К ПРЕДСТАВИТЕПЬНЫМрЕзывыM СОЕДИНЕНИIМ

1. Представительные резьбовые соединения предназначены для проверхи
пара метров гайковертов в идентичных условиях.

2. Конструктивные элементы представительных резьбовых соединений долж-
ны соответствовать прнведенным на чертеже.

f

l-ВТУЛК8; 2-болт; 3-шайба; 4-гаllка.

3. Болты должны быть выполнены по ГОСТ 7798-70 исполнения 1,
с крупным шагом резьбы с полем допуска 8 g, класс прочности 10.9, без по-
крытия, значения длин должны быть близкими К указанным на чертеже
ИЗ 6лижайших стандартных длин.

4. Гайки должны быть выполнены по ГОСТ 5915-70 псполнеиия 1, с круп-
ным шагом реэьбы с полем допуска 7Н, класса прочноста 12, без покрытня.

5. Шайбы должны быть выполнены по ГОСТ 11371-78 исполнения 1,
без покрытия.

6. Предельные отклонения размеров втулок отверстий - Н12, валов - Ы2.



Стр. 4 гост 101f0-83

7. Аlарки материалов конструктивных элементов: болты и гайки - сталь
марки,40Х 110 ГОСТ 4543-71, шайбы и втулки - сталь Ст5 по ГОСТ
380-71, сталь 35, сталь 45 по ГОСТ 1050-74.

!!. Резьба должна выполняться нарезкой.
9. Втулка должна быть жестко прикреплена к станине.
10. Перед затяжкой болты, гайки и шайбы должны быть очищены от гря-

зи, ржавчины и предохранительной смазки. Гайки должны навинчиваться на
резьбу болта от руки, перед навинчиванием резьбу смазать индустриальным
маслом Иl2, И20А, И30А, И40А по ГОСТ 20799-75 (по выбору), причем
попадание масла на торцы гаек не допускается.



Группа Г24

Изменение Х2 1 ГОСТ 10210-83 Гайковерты ручные пневматические. Основные
параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.09.89 .NiI 2856

Дата введения 01.04.90

Пункт 1. Второй абзац исключить.
Пункт 2 изложитъ В иовой редакции (кроме примечаний 2-5, примечание 1

исключитъ}: «2. Основные параметры гайковертов при номинальном давлении
сжатого воздуха 0,63 МПа должны соответствовать указанным в таблице.

(Продолжение С.М. С. /54)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10210-83)

мэкс.нма":}~»)lы'1l
ДlIаметр затя- 1\\O~H'j!l' заТЯЖК!1, ВРО.\1Я э ат яжки, Расход воздуха Масса 16.-:-з СМОН·

ги ваомой рсз ьбы, Н·)! С, не б слоо (за время за гяж- НОЙ гол.лхи}, КГ,

мм КН). м3, 110 бо.тее не 6) ..1е!:.:

8 I 32 2 0,025 1.5
12 63 4 0',050 1.9

14 100 4 0,040 2 ;)
16

,-
160 0,051 2.4

18 250 6 0,088 2. ;-
20 400 0,095 3.6

24 800 8 олве 5,5
36 1600 10 0,204 8.8

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 17770-72 па ГОСТ 17770-86.
Приложение. Замснить ссылки: ГОСТ 380-71 на гост 380~ 86. гост

1050-74 на гост 1050-88.
(ИУС М2 1 1990 г.)
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Цена 3 коп.

Нан Мl!мо,.н"е

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Дnина метр m м
Масеа килограмм kg к,
ВреМII секунда S с
Сила эпектрического тока ампер А А
Термодинамическаll температура кеп"вн.н К К
КоличеСТВIiiJвещества МOItIo то' МОПIo

Сипа света кандепа cd КД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Ппоский угоп I радиан I rad I рад

Тепесныll угоп стерадиан -вг ср

ПРОИ3ВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ., ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Единиц. • .. ...-_ чере~

8еnнчнн. HaHMeHO •• ~
060ЭНiI'fеМlrllе OCHOIMW8: " АО-.

няе мt!:ЖДУНI- nOnHHtenIJHwe

РОАмое
русское единиц .. СИ

Частота герц Hz Гц. с-I

Сипа ньютон N н м,кг·с;-2
Да.пение пас кал .. Ра Па M-1• Kr·c-ll

Энергия джоупь J Дж м2,кг·с;4

Мощность ватт W Вт м2. КГ·С-З

Копичест.о электричест.а кулон С Кп с'Д
Электрическое напряжение вольт V В м2,кг,с-Э .д-'

Электрическая емкость фарад F ф M~Kг-1 •с 4.Д2

Электрическое сопротивление ом {.l Ом м'. кг,с-Э' Д-2

Электрическая проводимость сименс S СМ m-~кг-l·сЭ.Д2

Поток магнитноl1 ИНДУКЦИИ вебер Wb 86 м' • кг- с-2-Д-I

Магнитнаll ИНДУХЦИII тесла Т Тп Kr·c-2·A-1
Индуктивность генри Н Гн m2·kr·c-2·А-2
Световой поток пюмен 1т лм КА' ср
Освещенность люкс Ix пк ",-2. КА' ср
дктивность радио нуклида беккерель Bq 5к с-I

Поглощенная доза ионизирую- .грэl1 .Оу Гр ",2. с-2

щего излучения
Экви.апентная ДОЭQ изпучения энвеег S'v з. м2• с;-2


